Propriétaire et Exploitant : Commune du TAMPON

BARRAGE DE PITON SAHALES

\

Zone du Barraae

DOCUMENT D'ORGANISATION

CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET DE CRUE

DOCUMENT PROVISOIRE

SEPTEMBRE 2022



Propriétaire et Exploitant : Commune du TAMPON

COMMUNE DU TAMPON

FICHE DE SUIVI DE DOSSIER

Emetteur : Commune du Tampon
Référence : Indice 2 - 35 pages (hors annexes)

Intitulé du dossier : Document d'Organisation - Consignes de surveillance et de crue

REDACTION — MODIFICATIONS
Indice Rédacteur Vérificateur Date Justification et n° des pages
Nom - Visa Nom - Visa modifiées
1 L. S. 20/07/2022 | Version initiale
MONTAGNER | DEMANGEON
(scp) (SCP)
2 L. 5] 23/09/2022 | Mise & jour suite aux
MONTAGNER | DEMANGEON remarques DEAL/SPRINR du
(SCP) (SCP) 12/09/2022




BARRAGE DU PITON SAHALES CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET DE CRUE

SOMMAIRE

1.1 INTRODUCTION.......... . . . e 5
1.2 PRESENTATION DU BARRAGE ....
121 HISTORIQUE... .
122 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE
1.3 DISPOSITIONS GENERALES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI DE L'OUVRAGE

1.4 EXPLOITATION ET SURVEILLANCE ...... e 8

2 VISITES DE SURVEILLANCE ET EXPLOITATION EN PERIODE DE CRUE cevvereneeen 9

2.1 OBJET DES VISITES DE SURVEILLANCE ............ . . e 9

201 VISITES DE NIVEAU T s sencesmesenenessenenessesenesseens 10

202 VISITES DE NIVEAU 2....oooreeeiitieieieneeeesceesesescesesstesessss st essssss st s ssssssssssses s csssicesesees 14

2.2 EXPLOITATION EN PERIODE DE CRUE . 25
2.2.1 DEFINITION DES DIFFERENTS NIVEAUX DE CRUES ..o cnessees

2.2.2 CONSIGNES A SUIVRE EN CAS DE CRUE IMPORTANTE
2.2.3 CONSIGNES A SUIVRE EN CAS DE CRUE EXCEPTIONNELLE ...
2.2.4 TABLEAU RECAPITULATIF DES CONSIGNES A SUIVRE EN CAS DE CRUE IMPORTANTE

QU EXCEPTIONNELLE oo eeeeeceeeiesssssssssssscss st s sssssssnsssennos 19

2.3 REGISTRE DU BARRAGE........... . . .20

3 AUSCULTATION DU BARRAGE .......coiiiiiiiciicrses s 21
3.1 DESCRIPTION DU DISPOSITIF . . 221

311 MESURE DE LA COTE DU PLAN D'EAU oottt ssssessssssssssssones 21

3.1.2 MESURE DES DRAINS......ccn....
3.1.3 MESURE DES PIEZOMETRES ...
314 CIBLES TOPOGRAPHIQUES ... et
3.2 SAISIE, ARCHIVAGE, ET PERIODICITE DES MESURES .. . .26

3.3 MAINTENANCE DU DISPOSITIF........... . . .26

4 VISITES TECHNIQUES APPROFONDIES ...t seeseneeseeneeen 24
4.1 DISPOSITIONS GENERALES... . . .27
4.2 DEROULEMENT DE LA VISITE ET ESSAIS PRATIQUES. . .27

4.3 PLAN D'ACTIONS........ - . . .29

5 EVENEMENTS PARTICULIERS.... ettt S0
51 GESTION EN CAS D'EVENEMENTS EXCEPTIONNELS.. . ..30

5.2 CONDUITE SPECIFIQUE EN CAS DE SEISME ... . . ..30

5.3 INFORMATIONS DES AUTORITES........ . . .32

53.1 PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE ....coooooiieeiieseceisceeiseeenesses e seneenes 32

5.3.2 DECLARATION DES EISH. ..o senenes e 2
RAPPORT DE SURVEILLANCE ... sesaceeseeeee 34
RAPPORT D AUSCULTATION. ...ttt eenesnes 30

Scas SEPTEMBRE 2022 3/40



BARRAGE DU PITON SAHALES CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET DE CRUE

INDEX DES ILLUSTRATIONS

Figure 1: Plan général de la retenue...... . . ST 6
Figure 2: Coupe type du corps de digue [pour H>10m) . et e 7
Figure 3: Modélisation hydraulique de la crue centennal a I'état actuel (extralt Etude d'impact
2022)... . . )
Figure 4: Schéma du regard de co\lecte des drams envisagé au stade de la conceptlon .............. 22
Figure 5: Implantation prévisionnelle des 4 piézométres .......... . .23
Figure 6: Implantation prévisionnelle des cibles d'auscultation topograph\que ................................ 25

INDEX DES TABLEAUX

Tableau 1: Synthése des principales caractéristiques de l'ouvrage.........
Tableau 2 : Synthése des principales caractéristiques envisagées des plezometres ......................... 24

ANNEXES

ANNEXE 1: RAPPORT DE CRUE

ANNEXE 2 : PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE
ANNEXE 3 : DECLARATION DES EISH

ANNEXE 4 : FICHE DE VISITE DE SURVEILLANCE

ANNEXE 5 : EXEMPLE DE REGISTRE

Scas SEPTEMBRE 2022 4140



BARRAGE DE PITON SAHALES CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET DE CRUE

1 PRESENTATION

1.1 INTRODUCTION

Le document d'organisation présenté ci-aprés a été établi en référence au Code de
I'Environnement et par application du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif entre autres
aux regles de slreté des ouvrages hydrauliques ainsi que I'arrété du 15 mars 2017 précisant
des documents techniques relatifs aux barrages prévus par les articles R. 214-119 et R. 214-
122 du Code de I'Environnement.

Ce document d’'organisation s'applique au barrage de Piton Sahales qui reléve de la classe C
selon les caractéristiques du barrage.

Le barrage étant a ce jour (septembre 2022) en phase de fin de conception, le présent
document d’organisation n’est encore qu’au stade de document provisoire : il sera mis a
jour dés I'achévement des travaux.

1.2 PRESENTATION DU BARRAGE

1.2.1 HISTORIQUE

L'ouvrage a été commandeé par la commune du Tampon et congu par le bureau d'étude SCP
sur la période 2020-2022.

La Société du Canal de Provence assure la maitrise d'ceuvre compléte de |'ouvrage.

La réalisation de l'ouvrage sera confiée a une entreprise de travaux ou a un Groupement
d‘entreprises suite & une procédure d'appel d'offres. Le titulaire du marché de travaux devra
justifier de qualifications spécifiques pour réaliser ce type d'ouvrages et des références
similaires. Les travaux sont prévus sur les années 2022, 2023 et 2024.

La date prévisionnelle de fin des travaux est au premier semestre 2024. A partir de cette date
I'ouvrage sera prét pour un premier remplissage. L'ouvrage se remplira progressivement en
fonction des précipitations.

Le premier remplissage de la retenue fera I'objet d'un suivi renforcé. L'analyse des mesures
d'auscultation, le comportement de l'ouvrage que cela soit en termes d'étanchéité ou de
déformations (tassements, structure) sera suivi dans le cadre de la procédure de premier
remplissage qui sera définie et suivie par la SCP en tant qu‘organisme agrée.

L LN N
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1.2.2 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Le barrage de Piton Sahales est un barrage poids en remblais et en enrochements de classe C
avec une hauteur de 14 m par rapport au terrain naturel (cote 1 549,30 m NGR). Sa largeur en
créte est de 5 m pour une longueur d'environ 560 m.

L'ouvrage est doté en rive gauche d'un seuil labyrinthe permettant d‘évacuer le trop-plein de
la retenue. Ce seuil est relié a un chenal en enrochements bétonnés qui s'évacue dans le Bras
de Pontho.

Le barrage est doté d'une conduite de prise d'eau (avec 2 niveaux de prise) et d’'une conduite
de vidange. Ces deux conduites sont équipées de vannes de sectionnement.

Figure 1: Plan général de la retenue
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Figure 2: Coupe type du corps de digue (pour H>10m)

Hauteur maximale sur terrain naturel 14 m

Cote de la créte 1 549,30 m NGR
Longueur en créte 560 m

Largeur en créte 5,00 m
Capacité de stockage (a la cote 1 547,80 mNGR) 350 000 m?
Fruit parement amont 2,5(H)1(V)

2(H)/1(V) pour les
hauteurs > 10 m
3(H)/2(V) pour les
hauteurs <10 m

Fruit parement aval

Tableau 1 : Synthése des principales caractéristiques de I'ouvrage

1.3 DISPOSITIONS GENERALES DE SURVEILLANCE ET DE
SUIVI DE L'OUVRAGE

L'entité responsable de I'exploitation et de la surveillance du barrage, ainsi que de I'application
des consignes de surveillance et d'exploitation est la commune du Tampon.

La commune du Tampon est en charge :

* Du renseignement du registre du barrage,
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= De la rédaction des rapports de visite (Visites de Niveau 1 et de Niveau 2 telles que
décrites au chapitre 2 du présent document).

* De la rédaction du rapport de surveillance tel que décrit au chapitre 7 du présent
document. Conformément au 4e du | de I'article R.214-122 du code de I'environnement,
le propriétaire ou l'exploitant du barrage établit ou fait établir un rapport de
surveillance périodique.

* De la mise a jour des consignes écrites et l'organisation des visites techniques
approfondies et autres visites d'inspections,

* Du relevé des mesures d'auscultation.

La commune du Tampon a mandaté la Société Canal de Provence en tant qu'expert conseil
disposant de l'agrément barrage afin d‘assurer :

* la rédaction du document d'organisation.

La Société Canal de Provence est également intervenue pour assurer la maitrise d'ceuvre
compléte de cet ouvrage sur la période 2020-2022 pour la conception et 2022-2024 pour le
suivi des travaux. La réalisation des travaux sera confiée a une entreprise ou a Groupement
d'entreprises suite a une procédure d'appel d'offres.

1.4 EXPLOITATION ET SURVEILLANCE

Les services de la commune du tampon sont basées a proximité du barrage ce qui leur permet
d'intervenir si nécessaire dans un court délai.

Les services d'exploitation de la commune assureront des inspections réguliérement. En cas
d'événement particulier sur 'ouvrage, I'exploitant peut intervenir dans un délai court sur le site.

SC§ SEPTEMBRE 2022 8/40
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2 VISITES DE SURVEILLANCE ET
EXPLOITATION EN PERIODE DE CRUE

2.1 OBJET DES VISITES DE SURVEILLANCE

Les visites sont réalisées par la commune du Tampon, exploitant du barrage de Piton Sahales.
Lors de la visite, la commune du Tampon vérifie I'état du barrage et des ouvrages annexes,
inspecte leur environnement, releve les données des dispositifs de mesure et renseigne les
fiches de relevés.

Le registre est mis & jour lors des visites mensuelles et pour toute action ou anomalie
significative portant sur l'ouvrage, en particulier lors des essais et contréles.

Lors de chaque visite I'exploitant note, dans le registre du barrage, les éléments relatifs a la
gestion de la retenue (cote de la retenue, débit du tapis drainant..), les observations relatives
au barrage (présence de suintement, de végétation hydrophile en aval de la digue,..) les
manceuvres sur les organes mobiles (vanne de vidange,..), ainsi que les travaux d'entretien et
de réparation (débroussaillage,..).

Trois niveaux d'inspection du barrage et de ses abords sont effectués:
= les visites de Niveau 1, effectuées au moins une fois par mois,
* les visites spéciales de Niveau 2, réalisées a chaque crue importante,
* les Visites Techniques Approfondies, programmées tous les 5 ans.

Lors des visites de niveau 1 et 2, I'exploitant peut s'aider de la fiche de visite de surveillance
disponible en annexe 4.

Les deux premiers niveaux sont du ressort de |'exploitant. La VTA est réalisée conjointement
par I'exploitant et un prestataire expert dans le domaine en charge du suivi du barrage.

La fréquence des visites de Niveau 1 peut étre augmentée si les conditions climatiques
I'imposent. Toute anomalie détectée est consignée dans le registre du barrage, et signalée
immeédiatement au Service de Contréle et au prestataire en charge du suivi du barrage.

- creusement de ravines sur les parements amont et aval,

- apparition de points bas sur la créte du remblai,

- désordres sur la protection en béton sur le revétement du barrage,,
- végétation arbustive sur les talus et pres du pied aval,

- dégats dus aux animaux fouisseurs,

- présence d'embacles et de végétation arbustive au niveau de I'évacuateur de crues.

Sc‘as SEPTEMBRE 2022 9/40



BARRAGE DE PITON SAHALES CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET DE CRUE

2.1.1 VISITES DE NIVEAU 1

Cette visite a pour objectif de déceler rapidement tout phénomeéne nouveau affectant le
barrage ainsi que de suivre qualitativement les évolutions. Elle repose sur les observations
suivantes :

- Pland'eau

1 o Relever la cote du plan d'eau sur le capteur radar et la renseigner dans le registre
- Parement amont et piste de créte

2 o Inspection visuelle de la partie visible du parement amont et de la piste de créte

o Seulement une fois par an, faire faire un relevé des cibles d'auscultation
topographiques par un géometre (prévoir le relevé chaque année a la méme
période et si possible avec les mémes conditions de remplissage de la retenue)

o Controler I'absence de fuites, déformations, présence d’embacles
- Parement aval
o Inspection visuelle du parement aval, déformations, tassements, ravines,
o Controler I'absence de fuites
o Vérifier I'absence de végétation hydrophile
- Drains

3 o Vérifier que les écoulements des 3 drains n'évoluent pas par rapport aux visites
précédentes (mesurer manuellement le débit d'écoulement pour chaque drain
en cas d'écoulement

- Piézometres

4 o Relever & l'aide d'une sonde piézométrique manuelle sonore et lumineuse le
niveau d'eau dans chaque piézomeétre (4 piézométre au total)

- Evacuateur de crues : déversoir labyrinthe et chenal d'évacuation aval

5 o Vérifier 'absence d’embacles

- Local des vannes (vannes de prise et de vidange)

o Faire des essais d'ouverture partielle et de fermeture des vannes de prise et de
vidange au moins une fois tous les six mois.

- Seuil de dérivation sur Bras de Pontho, Chenal de Prise, Ouvrage de prise avec vannes
6 murales, canal d'alimentation et bassins dégraveur

o Veérifier 'absence d'embacles sur I'ensemble de ces ouvrages

o Faire des essais d'ouverture partielle et de fermeture des 2 vannes murales de
prise, au moins une fois tous les six mais.
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o Vérifier le niveau d'engravement du canal d‘alimentation et des bassins de
dégravement (faire curer les bassins suite a la visite si nécessaire).

- Ouvrages de protection du talus le long sur Bras de Pontho :

7 o Vérifier I'absence d'évolution (érosion, glissement) sur le talus rive gauche du
Bras de Pontho au droit de la retenue

o Vérifier 'absence d’'évolution (érosion, glissement) sur les talus de protection
des plateformes en amont de la retenue (le long du canal de prise)

o Inspection du talus de la plateforme 5 et du rejet du seuil labyrinthe (rejet
déversoir retenue)

SC§ SEPTEMBRE 2022 11/40
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Les photos ci-dessous sont fournies a titre d’exemple (ce n'est pas les photos de
I'ouvrage car les travaux ne sont pas encore réalisés. Ces photos seront a remplacer lors
de la mise a jour de ce document par les photos du site, une fois I'ouvrage réalisé.
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Ouvrages de
protection en
limite Bras de
Pontho

2.1.2 VISITES DE NIVEAU 2

Cette visite consiste en une inspection renforcée en cas de crue importante ou de cyclone. Elle
est effectuée pendant la crue si I'exploitant est informé suffisamment tot et si les conditions de
sécurité le permettent (les personnes en charge de la surveillance ne doivent pas se déeplacer en
cas de confinement généralisé lors d'une alerte violette), et dans tous les cas apres la crue ou le
cyclone.

Les observations sont consignées dans le registre du barrage. Les visites de niveau 2 font
également |'objet d'un dossier photographique et d'un compte-rendu figurant dans le livret
« rapport de crue » a disposition dans le local de la commune du Tampon.

Pendant la crue (si I'exploitant est informé suffisamment t6t), les points suivants sont
observes :

- niveaux maximum atteints par I'eau dans la retenue mais également dans le canal de
prise (une appréciation du niveau maximum atteint peut étre effectuée par
I'observation des laisses de crue),

- durée de la crue,
- fonctionnement du seuil labyrinthe déversant,

- présence de corps flottants, d’embaécles.
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Apreés la crue, I'observation porte sur les points suivants :
- présence de corps flottants, d'embaécles,
- inspection du pied du barrage,

- relevé d'indices permettant de connaitre le niveau maximum atteint par I'eau (dépots
de branchage),

- apparition de zones de fuites, augmentation sensible ou extension des fuites
préexistantes,

- apparition de déformations (tassements), de fissures sur ouvrages béton, ou de
déplacement de blocs d’enrochements,

- apparition de zones d'érosion.

- Indication de la position des vannes de prise et descriptif de |'état de ces vannes.

Le compte-rendu intégre également si la vanne de vidange a été ouverte, I'heure d'ouverture
ainsi que la durée.

2.2 EXPLOITATION EN PERIODE DE CRUE

2.2.1 DEFINITION DES DIFFERENTS NIVEAUX DE CRUES

La retenue est alimentée par le bassin versant naturel du Bras de Pontho.

Dans les résultats des modélisations hydrologiques et hydrauliques réalisées en phase de
conception de la retenue, le débit de pointe dans le Bras de Pontho atteint 254 m3/s pour une
crue centennale en amont de la prise de Piton Sahales (débit estimé au niveau du radier du
Chemin Doret).

Pour une crue millenale, ce débit de pointe dans le Bras de Pontho, toujours au niveau du
radier du chemin Doret, est estimé a 377 m3/s.

SC§ SEPTEMBRE 2022 15/40
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Figure 3: Modélisation hydraulique de la crue centennal a l'état actuel (extrait Etude d'impact 2022)

Sur la prise de la retenue, le débit est limité par I'ouvrage de prise équipé de 2 vannes murales
et d'un déversoir en amont assurant le retour des débits excédentaires vers le Bras de Pontho.

Ainsi, méme lors des crues importantes, le débit arrivant dans la retenue sera limité par les
ouvrages amont.

Le débit prélevé par les ouvrages de prise sera limité a 15 m3/s pour des crues centennales et
30 m3/s pour une crue millenale (ces débits seront inférieurs si les vannes amont sont fermées
ou partiellement fermées).

Le déversoir labyrinthe installé sur la retenue a la capacité d'évacuer le débit millenal capté par
les ouvrages de prises (30 m3/s). L'arase du déversoir labyrinthe est calé a la cote
1 547,80 mNGR.

Sur la base de ces éléments, il est considéré que |'ouvrage est en situation :

= de crue faible lorsque le débit évacué par le déversoir correspond a une lame d'eau
maximale de 25 c¢m sur I'arase du déversoir (cote d'eau a 1 548,05 mMNGR)

= de crue importante lorsque le débit déversé correspond a une lame d'eau déversante
comprise entre environ 25 cm et 50 c¢cm. (cote d'eau comprise entre 1 548,05 et
1 548,30 mNGR)

* de crue exceptionnelle lorsque le débit déversé correspond a une lame d'eau
supérieure a 50 cm sur le déversoir. (cote d'eau supérieure a 1 548,30 mNGR). A cette
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cote, la retenue dispose encore d'une revanche de 1 metre par rapport a la créte. (Piste
de créte a la cote 1 549,30 mNGR).

2.2.2 CONSIGNES A SUIVRE EN CAS DE CRUE IMPORTANTE

Lors d'une crue importante I'exploitant assure une surveillance renforcée de la cote du plan
d‘eau, du barrage et de ses abords.

L'exploitant procede :

a deux visites de niveau 2 (matin et aprés-midi) telle que définie dans le présent
document,

a la vérification du bon état du couronnement au niveau de |'évacuateur de crues, y
compris I'absence d’embacles. En cas de présence d’embaécles (a priori peu probable car
'évacuateur est régulierement inspecte et nettoye, et les entrées d'eau dans la retenue
bassent au préalable par un dégrillage grossier), I'exploitant procéde & un enlévement
des principaux embacles tout en préservant sa sécurité (acces avec des engins déeportes,
type pelle mécanique a bras long par exemple).

a la vérification du bon état de fonctionnement du coursier y compris |'absence
d'embacles. En cas de présence d'embacles (a priori peu probable car l'évacuateur est
régulierement inspecté et nettoyé, et les entrées d'eau dans la retenue passent au
préalable par un dégrillage grossier), I'exploitant procéde & un enlévement des
principaux embécles tout en préservant sa sécurité (acces avec des engins déportes, type
pelle mécanique a bras long par exemple).

au controle du parement aval et a la recherche d'éventuelles fuites ou traces d’humidité,
au controle des ouvrages de prise en amont,

a I'établissement de la fiche de crue.

2.2.3 CONSIGNES A SUIVRE EN CAS DE CRUE EXCEPTIONNELLE

Lors d'une crue importante |'exploitant assure une surveillance renforcée de la cote du plan
d'eau, du barrage et de ses abords.

L'exploitant doit :

.

se trouver en permanence sur I'ouvrage sous réserve que les conditions de sécurité le
permettent. Par exemple, la présence de I'exploitant sur I'ouvrage n’est pas possible en
cas de confinement généralisé (alerte violette). La présence permanente sur |'ouvrage
doit étre adaptée en fonction des conditions climatiques.

ouvrir une fiche de crue renseignée heure par heure,

prévenir les autorités et les tenir informées régulierement,

L LN N
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Suite & une crue exceptionnelle, I'exploitant est tenu d'organiser au plus vite une inspection
avec le prestataire en charge du suivi technique, qui remet alors dans les meilleurs délais un
rapport de premieres observations aux Services de Contréle, qui décident de la nécessité
d'organiser une inspection exceptionnelle.

Par ailleurs, un entretien exceptionnel doit étre organisé par I'exploitant. Il s'agit en particulier
de procéder au nettoyage et a la remise en état du bassin de dissipation (évacuation des
embacles), du couronnement, ainsi que de |'évacuateur de crues.
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BARRAGE

CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET DE CRUE

2.24 TABLEAU RECAPITULATIF DES CONSIGNES A SUIVRE

EXCEPTIONNELLE

EN CAS DE CRUE IMPORTANTE OU

HAUTEUR D’EAU SUR LE
DEVERSOIR

DEBIT SORTANT

ETAT DE L'OUVRAGE

CONSIGNES DE L'EXPLOITANT

Pour une hauteur d'eau* sur le
déversoir comprise entre 0 et
25cm.

CRUE FAIBLE

Débit sortant par
I'évacuateur compris
entre 0 m3/s et 10 m%/s.

Le plan d'eau a atteint la cote de
déversement par |'évacuateur. Le
débit déversé reste inférieur a
10 m¥/s

Surveillance normale du barrage.

Fermer les 2 vannes d’alimentation de la retenue : la fermeture des
vannes devrait stopper |'arrivée des écoulements dans la retenue (sauf
en cas de dysfonctionnement d'un éguipement).

En cas d'alerte météo : surveillance renforcée du barrage avec une visite
par jour minimum.

VIGILANCE

Pour une hauteur d’eau* sur le
déversoir comprise entre 25 et
50 ¢m.

CRUE IMPORTANTE

Débit sortant par
I'évacuateur compris
entre

10 m¥/s et 32 m¥/s.

L'évacuateur déverse avec un débit
important compris entre 10 m3/s et
32 mé/fs.

Surveillance renforcée de la cote du plan d'eau, du barrage et de ses
abords : deux visites par jour (matin et aprés-midi).

Fermer les 2 vannes d’alimentation de la retenue : |a fermeture des
vannes devrait stopper I'arrivée des écoulements dans la retenue (sauf
en cas de dysfonctionnement d'un éguipement).

Pendant et aprés la crue, effectuer une visite de niveau 2 et renseigner
la fiche de crue.

Aprés la crue, nettoyage des ouvrages de sécurité (déversoir, coursier).

ALERTE

CRUE
EXCEPTIONNELLE

Pour une hauteur d’'eau* sur le
déversoir supérieure a 50 cm.

Débit sortant par
I'évacuateur supérieur ou
égal a 32 mi/s.

L'évacuateur déverse avec un
débit supérieur ou égal a 24 m3/s.

Pour 32 m3/s, la revanche est
encore supérieure a 1 m.

Surveillance renforcée de la cote du plan d'eau, du barrage et de ses
abords : présence permanente de I'exploitant.

Fermer les vannes d'alimentation de la retenue.

Fermer les 2 vannes d’alimentation de la retenue : |a fermeture des
vannes devrait stopper l'arrivée des écoulements dans la retenue.
Ouverture de la fiche de crue renseignée heure par heure. Prévenir les
autorités et les tenir informées réguliérement.

Suite a la crue I'exploitant organise une inspection exceptionnelle avec
le prestataire en charge du suivi technique. Le rapport des premieres
observations est transmis aux services de contréle qui décidera alors
la nécessité d'organiser une inspection exceptionnelle.

Aprés la crue, nettoyage des ouvrages de sécurité (prise, déversoir,
coursier).

* une échelle limnimétrique installée sur le voile latéral de ['évacuateur de crue permettra une lecture visuelle de la hauteur de la lame d'eau déversée.

<
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2.3 REGISTRE DU BARRAGE

Conformément & la réglementation, I'exploitant est tenu de constituer un registre tenu a jour
par la personne chargée de la surveillance réguliere de l'ouvrage. Sont consignées dans le
registre les informations suivantes :

* |a date et I'heure des différentes visites,

* le nom et la signature de I'exploitant,

* la cote du plan d'eau,

* le compte rendu de l'observation visuelle de routine,

* le compte rendu de I'observation a I'occasion des crues / cyclones,
* les renseignements relatifs a |'exploitation de la retenue,

= les manceuvres opérées sur les organes mobiles,

» la description des travaux d'entretien et de réparations,

* la mention des VTA avec nom et signature des participants.

Il consiste en un cahier aux pages numérotées, il se trouve dans le local de I'exploitant, situé
aux services techniques de la Plaine des Cafres de la commune du Tampon.
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3 AUSCULTATION DU BARRAGE

3.1 DESCRIPTION DU DISPOSITIF

3.1.1 MESURE DE LA COTE DU PLAN D'EAU

Le niveau du plan d'eau est relevé au moyen d'une sonde de mesure de niveau de type radar,
non immergée avec un enregistrement en local et une transmission vers un serveur externe.

Cette mesure par capteur radar sera complétée par l'installation d’une échelle limnimétrique
sur le talus intérieur de la retenue qui permettra une lecture visuelle de la cote du plan d’eau.
Cette échelle limnimétrique permettra ainsi un controle de la valeur mesurée par la sonde, ou
une mesure en cas de défaillance de la sonde.

La mesure de la cote du plan d'eau permettra de connaitre le niveau d’eau dans la retenue et
de pouvoir comparer ce niveau avec les mesures des piézometres dans le cadre de
l'auscultation. Les variations du plan d'eau permettront également d'établir des bilans
volumétriques entre les entrées d'eau dans la retenue et les prélevements.

3.1.2 MESURE DES DRAINS

Les trois drains qui drainent le fond de la retenue (drain centre), le talus nord (drain nord) et le
drain sud (drain sud).

Chacun de ces drains a une arrivée indépendante dans le regard, ce qui permet une mesure du
débit de chaque drain (centre, nord et sud). La mesure du débit de chacun des drains sera
réalisée par empotage. Le regard sera suffisamment profond pour permettre l'installation d'un
récipient récepteur en dessous du fil d'eau de chaque drain.

La mesure du débit des drains permettra de detecter d'éventuelles fuites dans le dispositif
d'étanchéité et d'identifier la zone concernée en fonction du drain concerné. Un écoulement
dans un drain peut également étre du & une nappe haute, mais dans ce cas cela sera également
observable sur certains piézometres.
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Figure 4: Schéma du regard de collecte des drains envisagé au stade de la conception

Ce plan sera a remplacer par le plan de récolement de |'ouvrage réalisé une fois les
travaux terminés.

3.1.3 MESURE DES PIEZOMETRES

Les 4 piézométres seront réalisés lors des travaux puis seront réguliérement mesurés
manuellement a I'aide d’une sonde sonore et lumineuse.

Les implantations prévisionnelles des 4 piezometres sont présentées sur la figure ci-apres.
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Figure 5: Implantation prévisionnelle des 4 piézométres

En cas de présence de nappe (aucune nappe n‘a été détectée lors de reconnaissances
géotechniques sur site), le piézomeétre PZ-1 (amont retenue) permettra de mesurer le niveau
de la nappe en amont de la retenue, et le piezomeétre PZ-4 (aval retenue) mesurera le niveau
de la nappe en aval de la retenue aprés rabattement par le systéme de drainage. Le PZ-4 est
également utile pour détecter une éventuelle fuite de la retenue.

Les piezometres PZ2 et PZ-3 situés dans le corps de remblai du barrage sont utiles pour
détecter une fuite dans le dispositif d’étanchéité et pour analyser la performance du dispositif
de drainage.

Les piézomeétres seront ainsi utilisés pour interpréter les évolutions du niveau de la nappe ou
pour détecter |'apparition d'une zone de fuite.
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Désignation et Implantation du Caractéristiques envisagées
piézométre
PZ-1 Cote supérieure : 1 554 mNGR
Piézometre en amont retenue Tubage DN75mm

Profondeur : 25 m

PZ-2 Cote supérieure : 1549,30

Piézomeétre en créte Nord-Ouest. Tubage DN75mm

Mesure du corps de remblai
Profondeur : 20 m

PZ-3 Cote supérieure : 1549,30 mNGR

Piézométre en créte Sud-Ouest. Tubage DN75mm

Mesure du corps de remblai
Profondeur : 20 m

PZ-4 Cote supérieure : 1 535 mNGR

Piézometre en aval retenue Tubage DN75mm

Profondeur : 15 m

Tableau 2 : Synthése des principales caractéristiques envisagées des piézométres

3.1.4 CIBLES TOPOGRAPHIQUES

Des cibles d'auscultation topographique seront installées en créte sur la périphérie de la
retenue, ainsi qu’en pied de talus et en milieu de talus dans les zones.

Les mesures topographiques seront utilisées pour suivre les tassements du remblai (Z) et pour
suivre les déplacements du remblai en X et Y.

Ces cibles seront numérotées et relevées regulierement en XY,Z pour suivre leurs
déplacements.

Les implantations prévisionnelles des cibles (environ 20 cibles) sont présentées sur la figure ci-
apres.

L LN N
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Figure 6: Implantation prévisionnelle des cibles d'auscultation topographique
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3.2 SAISIE, ARCHIVAGE, ET PERIODICITE DES MESURES

* Niveau du plan d'eau : mesure relevée mensuellement (et enregistrement continu du
niveau par la sonde)

* Débit des 3 drains : mesures effectuées mensuellement
* Niveau de 4 piézometres : mesures effectuées mensuellement

= Cibles d'auscultation topographiques : mesures effectuées chaque année (a la méme
période et dans les mémes conditions de remplissage si possible).

Les données mesurées sont archivées au registre en précisant la date et I'heure a laquelle ces
derniéres ont été relevées.

3.3 MAINTENANCE DU DISPOSITIF

Le dispositif fait I'objet d'une surveillance mensuelle lors des relevés de I'exploitant. Dans le
cadre de la VTA quinquennale, le fonctionnement des dispositifs de mesure est également
verifié.

Les opérations de contrdle et de maintenance sont consignées dans le registre du barrage et
répertoriées dans le rapport de surveillance. En cas de dysfonctionnement constaté au cours
des visites de surveillance, I'exploitant fait appel aux différents prestataires en vue d'une
maintenance corrective immédiate.
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4 VISITES TECHNIQUES APPROFONDIES

4.1 DISPOSITIONS GENERALES

Le barrage de Piton Sahales est de classe C, a ce titre, la Visite Technique Approfondie doit étre
réalisée tous les 5 ans et son compte-rendu soumis au service de Controle (DEAL). Cette visite
d‘'une journée environ est menée conjointement par l'exploitant et le prestataire en charge du
suivi du barrage.

A cette occasion le registre est consulté, le prestataire renseigne la date du jour, I'objet de la
visite et signe le registre.

Une Visite Technique Approfondie (VTA) doit également étre réalisée a lissue de tout
événement de type EISH déclaré (Evénement Important pour la Sécurité Hydraulique), ou de
toute évolution de l'ouvrage ou de son environnement susceptible de provoguer un
endommagement de |'ouvrage.

4.2 DEROULEMENT DE LA VISITE ET ESSAIS PRATIQUES

Cette visite fait I'objet d'un rapport rédigé par I'ingénieur barragiste expert conseil. Ce rapport
doit étre validé par le responsable de I'ouvrage.

Ce rapport est tenu a la disposition du service de controle.

Une note précisant les suites a donner aux conclusions de la VTA ainsi que les délais de
réalisation associés a chaque action est intégrée au futur rapport de surveillance pour
transmission au service de I'Etat chargé du contrdle.

La visite reprend les différentes étapes de la visite de Niveau 1, elle s'articule notamment autour
des observations suivantes :

«  Partie visible du parement amont / Piste de créte

*= FEtat général de la protection béton et de la piste
== Présence/absence de fissures
*+ Présence/absence d’embacles

* Parement et pied aval

== Présence/absence de végétation (arbustes)

*= Présence de zones humides et suintements (localisation et importance)

== Présence de végétation hygrophile

== Présence/absence de déformations et de tassements (localisation et importance)
+ Evacuateur de crues (déversoir et coursier):

== Présence/absence de désordres structurels au niveau du déversoir
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== Présence/absence d’embacles
Vannes de vidange et de prise

== Fonctionnement des vannes (essai a programmer durant la visite, les vannes sont
ouvertes puis refermées)

*= Etat des vannes (corrosion, rouille, étanchéité, état des joints) si elles sont visibles.
Les vannes V1 et V2 ne sont habituellement pas visibles car elles sont immergées
dans la retenue.

Seuil de dérivation sur Bras de Pontho, Chenal de Prise, Ouvrage de prise avec vannes
murales, canal d'alimentation et bassins dégraveur

=+ Vérification de I'état général de ces ouvrages,
== Vérifier I'absence d'embacles sur I'ensemble de ces ouvrages,
*+ Veérifier le niveau d'engravement du canal d‘alimentation et des bassins de
dégravement (faire curer les bassins suite & la visite si nécessaire).
Ouvrage de protection le long du Bras de Pontho

*+ Vérification de I'état général de ces ouvrages,
== Vérifier I'absence d'érosion ou de zones de glissement de ces ouvrages,
== Veérifier la bonne évacuation du déversoir de sécurité de la retenue (rejet seuil
labyrinthe dans le Bras de Pontho)
Dispositif d'auscultation

** Etat du capteur radar de mesure du niveau / vérification de son bon
fonctionnement

== Etat des évacuations des drains,

** Etat des piézometres, notamment des tétes,

== Présence des cibles topographiques et des piliers de visée

Alissue de la VTA, l'ingénieur spécialiste rédige un rapport complet décrivant les observations
faites lors de la visite, rendant compte des essais de fonctionnement des organes hydrauliques

et des

instruments d'auscultation. Le rapport intégre également les propositions de

travaux/interventions ou compléments a apporter au dispositif d‘auscultation.

Le plan

du compte-rendu de la VTA est composé comme suit :

Caractéristiques de I'ouvrage. Ce paragraphe reprend de maniére synthétique les
dimensions caractéristiques de I'ouvrage ainsi que ses particularités.

Conditions de visite. Ce paragraphe liste les personnes présentes le jour de la VTA,
il précise également les conditions météorologiques, le niveau de la retenue. Un
point est fait sur les recommandations émises lors de la précédente visite : si les

Q
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propositions ont été suivies comment ont-elles été appliquées, sinon pourquoi

n‘ont-elles pas été mises en ceuvre,

- Observations. Les renseignements collectés

au cours de la visite (anomalies,

dysfonctionnements, essais réalisés.) sont consignés dans ce paragraphe en

fonction de chaque partie du barrage.

- Synthése. Il s'agit des conclusions sur I'état du barrage et des recommandations

jugées nécessaires.

4.3 PLAN D'ACTIONS

Le compte rendu de la visite technique approfondie conclura soit a un état satisfaisant, soit a
des actions a réaliser assorties d‘'une planification synthétisée comme suit :

ACTIONS A MENER

DATE D'INTERVENTION

ENTRETIEN

EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES

Le rapport de surveillance de I'année n+1 fera le bilan des suites données aux actions prévues

ala VTA de l'année n.

L LN N
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5 EVENEMENTS PARTICULIERS

5.1 GESTION EN CAS D'EVENEMENTS EXCEPTIONNELS

Dans le cas d'un événement exceptionnel survenant sur l'ouvrage (événement particulier de
type séisme, comportement ou fonctionnement anormal,...), il sera procédé dans les meilleurs
délais :
* a une inspection de toutes les parties de I'ouvrage et de ses organes de sécurité en
notant les différences observées avec les plans de référence,

¢ aun relevé des équipements hydrauliques si besoin.

Si I'événement exceptionnel se traduit par une anomalie avérée, I'Exploitant jugera alors de la
nécessité de mettre en ceuvre la procédure « gestion des situations d'urgence » qui prévoit les
modalités de mise en ceuvre d'une cellule de crise.

En fonction de la gravité des conséquences de I'événement, le Préfet et le Service de Controle
de la DEAL seront avertis dans les plus brefs délais. Le dispositif de surveillance pourra étre
adapté (fréquence des mesures, mise en place de nouveaux capteurs...), en lien avec le Service
de Contréle.

L'Exploitant s'assurera que les parties mobiles (vannes) fonctionnent correctement. Si besoin,
il sera fait appel a des ingénieurs spécialisés en génie civil et en géotechnique notamment pour
une visite technique approfondie exceptionnelle qui fera état d'un diagnostic précis des
phénomenes observés et de leur incidence sur I'ouvrage.

L'ensemble des événements, les visites d'inspections et les auscultations seront consignées
dans le registre de surveillance. Un rapport sera dressé et envoyé au Service de Contréle de la
DEAL.

5.2 CONDUITE SPECIFIQUE EN CAS DE SEISME

Dans le cadre du zonage sismigue applicable depuis le Ter mai 2011 (Art. D.563-8-1 du Code
de I'Environnement), le barrage de PITON SAHALES appartient a une zone de sismicité faible
(zone 2).

Des qu’une secousse est ressentie localement ou dés que l'information d'un séisme est diffusée
par les médias (c'est-a-dire des qu'il aura connaissance de la survenue d'un séisme), I'Exploitant
consulte immédiatement :

* L'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF basé a la Plaine des
Cafres) qui assure la surveillance d'un réseau de sismographes sur |'lle de la Réunion,
et plus particuliérement & proximité du Piton de la Fournaise.
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Réseau sismologique
permanent
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Dans le cas d'un séisme de magnitude supérieure a 3 et de distance au barrage inférieure
a 50 km, I'exploitant effectuerait immeédiatement une visite post-séisme de recherche de
détériorations éventuelles :

+ parement amont et aval : glissements, tassements, fuites,

= suivi des drains : augmentation ou arrét des débits, turbidité de I'eau,
* ouvrages de vidanges : fissures, déplacement,

+ les abords de la retenue,

*  etc
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L'exploitant remettrait dans les meilleurs délais au Service de Controle un rapport de premieres
observations. Le Service de Contréle pourrait ensuite décider de la nécessité de la tenue d'une
inspection conjointe exceptionnelle.

5.3 INFORMATIONS DES AUTORITES

5.3.1 PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE

Cf. Annexe n°2 — PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE

5.3.2 DECLARATION DES EISH

Il s'agit d'un Evénement Important pour la Sécurité Hydraulique en liaison avec une action
d'exploitation ou lié au comportement intrinséque des ouvrages hydrauliques, et qui a induit :

* une atteinte a la sécurité des personnes (mise en difficulté, mise en danger ou accident),
* des dégats aux biens,

* pour un barrage, une modification de son mode d'exploitation ou de ses
caractéristiques hydrauliques (cote du plan d'eau, ...).

L'exploitant déclare I'EISH au Service de Controle par la transmission d’une fiche de déclaration
(Cf. Annexe 3) et propose une classification selon un systeme a trois couleurs :

* sont classés en « accidents » couleur rouge, les événements a caractére hydraulique
ayant entrainé :

*+ soit des déces ou des blessures graves aux personnes,
*+ soit des dégats majeurs aux biens ou aux ouvrages hydrauliques

* sont classés en « incidents graves » couleur orange, les événements a caractere
hydraulique ayant entrainé :

** soit une mise en danger des personnes sans qu‘elles aient subi de blessures graves,
== soit des dégats importants aux biens ou aux ouvrages hydrauliques

* sont classés en « incidents » couleur jaune :

== les événements & caractere hydraulique ayant conduit a une mise en difficulté des
personnes ou a des dégats de faible importance a l'extérieur de l'installation,

*= les événements traduisant une non-conformité par rapport & un dispositif
réglementaire sans mise en danger des personnes,
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== les défauts de comportement de I'ouvrage ou de ses organes de sUreté imposant
une modification de la cote ou des conditions d'exploitation en dehors du
référentiel réglementaire d'exploitation de I'ouvrage, sans mise en danger des
personnes.

Le délai de déclaration de I'EISH dépend du niveau de classification :
= immeédiat pour les EISH rouges ;
= dans les meilleurs délais pour les EISH orange ;

* un mois pour les EISH jaunes.

La cotation de I'EISH est provisoire, le Registre de retour d'EXpérience (REX) pouvant conduire
3 modifier son classement ; dans ce cas, une nouvelle fiche rectificative de déclaration est
envoyée au service du contréle par l'exploitant.
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6 RAPPORT DE SURVEILLANCE

Conformément au 4° du | de l'article R.214-122 du code de I'environnement, le propriétaire ou
I'exploitant du barrage établit ou fait établir un rapport de surveillance périodique comprenant
la synthese des renseignements figurant dans le registre et celle des constatations effectuées
lors des vérifications et visites techniques approfondies.

Le rapport de surveillance fournit I'ensemble des données recueillies, assorti d'un diagnostic
rapide sur les mesures et le comportement de I'ouvrage.

Il détaille en particulier le déroulement de la surveillance, de I'entretien et de |'exploitation du
barrage, les principaux incidents ou événements survenus (crues ou étiages, problémes de
vannes, changement de dispositif de mesure, etc...) et les dispositions consécutives, les essais
réalisés, notamment sur les organes hydrauliques, et éventuellement les travaux effectués.

Le plan du rapport de surveillance est composé comme suit :

* Caractéristiques du barrage. Ce paragraphe présente le barrage, il rappelle également
son historigue et ses principales dimensions.

+ Exploitation de la réserve. Apres une présentation de la gestion hydraulique du
barrage et son exploitation sur les cing années écoulées, ce paragraphe rend compte
de I'évolution du plan d'eau.

* Contrdle de I'ouvrage. Ce paragraphe décrit le dispositif d'auscultation en place et les
mesures effectuées. Il conclue sur le comportement de I'ouvrage.

* Entretien et actions menées. || s'agit des informations consignées dans le registre de
I'exploitant. Ces derniéres reprennent les éléments relatifs aux incidents constatés, aux
événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et aprés
I'événement, aux essais des organes hydrauliques et leurs conclusions enfin aux travaux
effectués par |'exploitant.

= Actions a mener suite a la derniére VTA. Ce paragraphe rappelle les suites a donner
aux conclusions de la VTA ainsi que les délais de réalisation associés a chaque action.

* Conclusions et travaux a programmer. Au regard des informations collectées
(observations de terrain corrélées aux mesures relevées), ce paragraphe conclue sur les
dispositions a prendre et travaux & programmer.

Le barrage de Piton Sahales est de classe C, a ce titre, le rapport de surveillance doit étre
produit et soumis au Service de Contréle (DEAL) tous les 5 ans. Si le barrage est mis en
service comme prévu en 2024 (rapport de premiére mise en eau a fournir pour cette date), le
prochain rapport de surveillance devra étre remis pour 2029.
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7 RAPPORT D'AUSCULTATION

Le rapport d'auscultation analyse les mesures topographiques et hydrométriques afin
notamment de mettre en évidence les anomalies, les discontinuités et les évolutions a long
terme. L'analyse prend en compte les évolutions antérieures et fournit un avis sur le
comportement de I'ouvrage et sur les éventuelles mesures a prendre pour améliorer la sécurité.
Il indigue les modifications souhaitables du dispositif d'auscultation. Lorsque le hombre de
données le permet, I'analyse tente de séparer les effets réversibles des effets irréversibles.

Le plan du rapport d'auscultation est composé comme suit :

* Caractéristiques de I'ouvrage et dispositif d’auscultation. Aprés une description du
barrage et un rappel de son historique, ce paragraphe décrit les instruments dont est
doté le barrage ainsi que la fréquence des relevés. Les équipements défectueux et les
causes de leurs dégradations sont précises.

* Analyse des mesures d'auscultation. Dans ce paragraphe sont détaillées les
différentes mesures (topographiques et hydrométriques) et leur évolution dans le
temps. En particulier, si cela s'avere nécessaire et si le nombre de mesures disponibles
est suffisant, une analyse spécifique est mise en ceuvre pour déterminer d'éventuels
effets irréversibles. En conclusion, un avis sur le comportement des ouvrages est
formulé (avis favorable ou encore présence d’anomalie majeure, dérive anormale des
mesures, écart important avec les valeurs généralement stables) et des
recommandations permettant d'améliorer le suivi de I'ouvrage (rythme des mesures a
adapter selon le comportement du barrage par exemple) sont suggérées.

Le barrage de Piton Sahales est de classe C, a ce titre, le rapport d'auscultation doit étre produit
et soumis au Service de Contrdle (DEAL), tous les 5 ans. Il doit étre effectué par un organisme
agrée. Si le barrage est mis en service comme prévu en 2024 (rapport de premiére mise en eau
a fournir pour cette date), le prochain rapport d'auscultation devra étre remis pour 2029.
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BARRAGE DE PITON SAHALES CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET DE CRUE

ANNEXE 1: RAPPORT DE CRUE
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BARRAGE DE PITON SAHALES CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET DE CRUE

CRUE IMPORTANTE OU EXCEPTIONNELLE

Date et heure de debut

Date et heure de fin

Niveau max de la retenue

Niveau max sur le seuil déversant de I'évacuateur

REMARQUES
Corps flottants
Bon fonctionnement seuil déversant
Appel pompiers (18) Date
APRES CRUE
Date
Inspection du parement aval
Inspection du bassin de dissipation
VANNE DE VIDANGE
Ouverture Date
Heure
Fermeture Date
Heure

REMARQUES :

Nom exploitant

Signature

L LN N
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BARRAGE DE PITON SAHALES CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET DE CRUE

ANNEXE 2 : PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE
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BARRAGE DE PITON SAHALES CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET DE CRUE

Liste des personnes a contacter en cas d'urgence

* DEAL > Portable: 06 92 85 40 00 et E-mail : astreinte.deal-reunion@developpement-
durable.gouv.fr

¢ Pompiers: 18

* Gendarmerie du Tampon:02 62 71 17 47

* Police Secours: 17

*  Propriétaire : Commune du Tampon

== Fixe: 02 62 57 86 86

* Exploitant : Commune du Tampon

** Fixe: 02 62 57 86 86

L LN N
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BARRAGE DE PITON SAHALES CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET DE CRUE

ANNEXE 3 : DECLARATION DES EISH
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BARRAGE DE PITON SAHALES

CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET DE CRUE

Fiche DECLARATION
d'événement important pour la siireté hydraulique (EISH) d'un
barrage

Nom de I'ouvrage

BARRAGE DE PITON SAHALES

Code identifiant SIOUH

a compléter

Propriétaire de I'ouvrage

Commune du Tampon

Exploitant de I'ouvrage

Commune du Tampon

Date de rédaction

Rédacteur

Relecture effectuée le

|Par }

DESCRIPTION DE L'EVENEMENT

Date de I'EISH (ou si elle n'est pas connue, date de sa constatation) :

Lieu:
Evénement constaté par :
Description :
Conséquences : Types de conséquences
(cocher la ou les cases concernées) :
0 dégats aux biens
o atteinte aux personnes
o cote retenue non-maitrisée
o débit aval non-maitrisé
o modification des caractéristiques de l'ouvrage
Mesures immeédiates prises :
Proposition de classement: JauneD Orangel:] ‘ Rouge|:|
Justification:
A envoyer au service du controle
[ X N N N 2
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BARRAGE DE PITON SAHALES CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET DE CRUE

ANNEXE 4 : FICHE DE VISITE DE SURVEILLANCE
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Fiche de Surveillance - Barrage de PITON SAHALES

Date :

Pluviométrie (derniéres 24h) :

Heure de l'inspection :

Météo lors de la visite :

Description Remarques et Conséquences
1 Sonde RADAR pour mesure de niveau Niveau d'eau indiqué par sonde
Débit mesuré sur Drain NORD
2 Déntt des drains Débit mesuré sur Drain CENTRE
Débit mesuré sur Drain SUD
Materiels de mesure Niveau d'eau mesuré dans PZ1
3 Niveau d'eau dans piézometres Niveau d'eau mesuré dans P22
P Niveau d'eau mesuré dans PZ3
Niveau d'eau mesuré dans PZ4
4 Etat des cibles et piliers topographigues Cibles visibles : Etat satisfaisant
5 Etat général du revétement béton
T F - - -
A amont (cété e Présence de fissures longitudinales ou oui non
a " transversales
1 rétention)
u 7 Géotextile / géomenbrane apparent oui non
s
38 Etat général du revétement béton / piste
e
t 9 Présence de tassements, affaissements oui | non
c Créte de 10 Présence de fissures longitudinales ou oui non
° barrage transversales
r Présence d'omiéres (passage de véhicules, .
p 11 ) oui | non
d'engins...)
s
12 Etat des chapeaux de ventialtion oui non
d
€ 13 Etat de la végétation
. 14 Présence de ravines oui non
o
u 15 Présence fissures / effondrement / glissement | oui non
v aval
r 16 Présence de terriers out non
a
) 17 Déplacements/chutes de blocs oui non
e d'enrochements
18 Présence de suintement ou venue d'eau en oui non
pied de parement




19 Etat général de I'évacuateur labyrinthe
2 Présence de fissures longitudinales ou
transversales sur béton
B Trace de passage d'eau (hauteur &
Evacuateur de crue 21 déterminer) a travers le béton de 'évacuateur | oui non
ou sur les cotés
2 Présence d'érosi oui non
2 Etat végétation aux abords de I'évacuateur de
crue et du chenal aval
24 Etat général (obturation sédimertation...)
Vanne de vidang
25 Essai manceuvre de la vanne oui non
Etat du piége & embacles dans le Petit Bras
26 de Pontho (état des poteaux, présences
d'arbres ou d'embacles, ...
Etat général du seuil dans le Bras de pontho
27 (embacles, érosions, enrochements déplacés,
engravement,_...)
Etat général de la prise dans le Petit Bras de
28 pontho (embacles, érosions, enrochements
déplacés, engravement,....)
o)
d'alimentation de la 29 Etat du Chenal entre prise ou ouwrages de
retenue vannage
Etat des l'ouvrages de vanages - Position des |Position vanne 1 :
30 vannes, présences d'embacles sur grille, &tat |Position vanne 2 -
des gardes corps, Etat général
31 Etat du Chenal entre ouvrage de vannage et
dégraveur
1 Dégraveur - niveau d'engravement, état
général, état rampe d'accés,
33 Etat du chenal entre dégraveur et retenue
Etat de la berge le long du canal
34 d'alimentation (embacles, érosions,
glissements, enrochements déplacés,._.)
Ouvrages de Etat de la berge en amont de ['évacuateur de
protection des talus le 35 crue (embacles, érosions, glissements,
long du Bras de enrochements déplacés, )
[T Etat de la berge en aval de 'évacuateur de
15 crue, le long de la plateforme n®5 (embacles,

eérosions, glissements, enrochements
déplacés, )

ires et autres ques :

37 Avis : Une intervention s'avére-t-elle nécessaire ?




ANNEXE 5 : EXEMPLE DE REGISTRE



REGISTRE DU BARRAGE DE PITON SAHALES - Commune du TAMPON

Propriétaire et Exploitant : Commune du TAMPON

A preciser o date des wisites de s rveitian

L inciden ts, b vous, manoewvre, etc

Positions va nnes -
oM Intervenants ; ST e Positions vannes aval
Noms - Prénoms [ Météo P Vanne prse (WP): O/ F Actions Documents associés
Heure gt {en mNGR) VC1:0(cm)/F
ntités

Rema mues / Commentaires
VRl Rm/E ‘Vanne vidange (VW) : 0 /F




